	Подключение приемника HD-9320 (краткая инструкция).
1. Приемник подключается к сети кабельного телевидения через  гнездо CABLE-IN на задней панели с помощью разъёма F-типа (F-коннектор). 
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2. С помощью специального кабеля  к гнезду  CABLE-OUT подключите антенный вход  телевизора. [image: image2.jpg]



3. Для подключения приставки к телевизору без поддержки формата HDTV (телевидение высокой четкости) аудио/видеокабелем  соедините гнездо VIDEO на приставке со входом VIDEO на вашем телевизоре  с разъемами желтого, красного и белого цветов. А также соедините левый и правый звуковой каналы (белый и красный разъемы) с соответствующим входом на телевизор: Audio in/L Audio in/R. 
4. Если телевизор имеет вход HDMI, для подключения приставки  используйте соответствующий HDMI-кабель. При таком способе подключения появляется возможность просматривать ТВ каналы в формате HDTV.
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5. После подключения телевизора к приемнику включите телевизор, с помощью пульта дистанционного управления телевизором выберите  соответствующий видеовход и включите приемник. При правильном подключении вы должны увидеть изображение. Если на экране надпись «Нет сигнала», то необходимо проверить правильность подключения. Управление кабельным приемником осуществляется в соответствии с инструкцией.

6. Параметры ручной настройки каналов
В режиме ручного поиска (см. руководство пользователя) необходимо выставить частоту, индекс модуляции и скорость потока.

Перечень частот (соответствие частоты конкретному каналу можно уточнить в разделе "Телевидение" на www.multima.ru или по телефону 249-99-99):
1. 266,00 МГц;
2. 274,00 МГц;
3. 282,00 МГц;
4. 290,00 МГц;
5. 298,00 МГц;
6. 306,00 МГц;
7. 314,00 МГц;
8. 322,00 МГц.
Для всех частот индекс модуляции - 256QAM, скорость потока - 6900 кб/с.

Полный список частот и перечень каналов вы можете уточнить на сайте или по телефону 249-99-99.

Примечание: В краткой инструкции  описан только способ подключения цифрового приемника. Перед его использованием необходимо ознакомиться с руководством пользователя. По мере расширения сервисов в сети и обновления программного обеспечения приемника возможно добавление новых функций.
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